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Hotel Seeko’o - Bordeaux

Architecte: JC Masnada- AgenceKing Kong 

Image : Sebastien Hommes



DuPont Surfaces

Corian® en vêture de façade 
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Enquête Technique Nouvelle  (ETN)

- Valable 3 ans 

- Hauteur de bâtiment R+4

- Zone II de vent

Delivrée par le Bureau de Contrôle

QUALICONSULT en Sept. 2006

Test sismique  courant 2008  

Résultat positif  sur ossature aluminium 

VALIDATION TECHNIQUE
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Avantages d’une vêture de façade en Corian®

1. - Nombre de joints réduit , discret  , fixations invisibles

2. Très grands panneaux  ( > 10 m2)

3. Chaque panneau est fait « sur mesure «

4. Finitions de grande qualite ( panneau massif) 

5. Ajustement très précis entre les panneaux 

6. Habillage de fenêtre et points particuliers réalisables en Corian®

7. Réparable sur place , sans démontage : par découpe , soudure et re-
ponçage,

8. Entretien facile : lisse , non poreux , résistant aux intempéries, aux 
graffitis , bonne tenue aux UV, à la pollution ( pluie acide)

9. Peut être traité en transparence par défonçage non débouchant au verso 
du panneau ,

10. Peut recevoir entre chaque lisse horizontale , une isolation extérieure
ainsi qu’un pare-vapeur,
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Dimensions des panneaux

� Panneaux  standard  Corian® de 0,76  x 3.68 m    
assemblés à la main , collés avec la colle rigide 
Corian® , poncés pour obtenir un grain très fin,

� Taille maximale des panneaux de vêture  
pouvant être envisager  :

5,5 m ( H)  x 2,2 m (l) ,

� Epaisseur des panneaux: 13 mm,

� Renforcement des joints au verso,

� Transformation des panneaux réalisée par un 
Transformateur Agrée Corian®
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Dilatation thermique

Coefficient de dilatation du Corian®

5.5 metres ���� 14 mm

2.2 metres ���� 6 mm
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Définition des joints 

� Joint horizontal et vertical  en feuillure  sur les quatre bords du 
panneau ,

� Fonction de la largeur et longueur du panneau de vêture

� X Horizontal mini:  16 mm 

� X Vertical mini: 8 mm 



11/21/2007 

10

Ossature métallique

Systême d’ossature double aluminium « FACALU « d’ETANCO :

� assure une parfaire planéité de l’ensemble 

� permet d’absorber les effets de la dilatation des panneaux
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Fixations

• Agrafe aluminium « FACALU » d’ETANCO  en profil C ( idem lisse 
horizontale) 

• Insert métal –Corian® (SQUIRREL)

� Résiste à une charge en traction de 400 kg

� Epaisseur: 8 mm 

� Collage au verso du panneau de Corian® dans un  logement de 
diam 20mm, de profondeur 8mm avec colle Corian®
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Répartition des fixations par panneaux

HORIZONTAL :

1 fixation tous les 45 cm maxi

VERTICAL :

1 fixation  tous les 75 cm maxi
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Installation 

� Installation doit être réalisée par des 
entreprises spécialisées dans la pose de 
vêture , formées  et assistées  à la 
transformation du Corian® par le 
Transformateur Agrée Corian®,  

� Les agrafes se fixent sur les profils 
horizontaux avec un jeu de 1cm, 

� Levage des panneaux par ventouse,

� Utilisation de nacelle de type plateforme, 
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Habillage de fenêtres
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� Pose du panneau ,

� Découpe, sur place ,   
avec gabarit  de l’ouverture 
de la fenêtre ,

� Ajustement parfait entre 
l’encadrement et le panneau 
de vêture  
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Coût d’une vêture de façade en Corian®

� Ce premier projet  ( Hotel Seekoo)  de vêture de façade en Corian®
a couté 400 euros /m2  fourni posé,

� La mise en œuvre  est « sur mesure » ( prise de côte pour chaque 
panneau),

� Effet volume ( surface de façade)   non significatif sur  coût final ,

� Réparation des panneaux  et ajustement  faits sur le chantier,




